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AMÉNAGEMENT EXTERIEUR

Profil de terrasse terraza

Description
Le profil de terrasse terraza est utilisable sur les deux faces. Les deux variantes de surfaces, f ino avec ses
fines cannelures ou medio, avec ses cannelures plus larges, se distinguent par un design fortement
classique et un joint longitudinal fermé. 

Les avantages en bref : 

De nombreuses combinaisons élégantes 
Pose rapide et économique
Fixation invisible 
Stabilité élevée 
Système ingénieux offert de A à  Z par le même fournisseur 
Joint longitudinal fermé 
Garantie 5 ans 

Une simplicité brevetée : pour une pose pratique ! 
Le système d'encliquetage breveté du profil terraza garantit une pose sans problème avec des joints
longitudinaux étroits ou larges, au choix. Les joints longitudinaux ont ceci de particulier qu'ils sont fermés !
Les joints longitudinaux ouverts, qui pourraient laisser passer la saleté et les aliments ou à  travers lesquels
les mauvaises herbes peuvent pousser, ne sont pas proposés dans la gamme terraza. 

Stable et supportant des charges importantes 
Avec une capacité de charge pouvant atteindre 500 km/m², le système d'encliquetage offre par ailleurs
une stabilité élevée sur la surface, les profils autorisant des distances de pose élevés pouvant atteindre
600 mm maximum.
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Coloris disponibles

Caractéristiques techniques

Longueur 4.00 m

Largeur 0.15 m

Hauteur 0.04 m

Poids 2.60 kg

Documentations
Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

  Brochure

  Caractéristiques techniques

  Certif icat de garantie

  Instructions d'entretien

  Supplément

Mise en oeuvre
Disponibles en téléchargement sur materiaux.archi

  Notice de montage


